
 

 

 

EPAL gitterboxok javítása 

 

Az EPAL gitterboxok javítása csak érvényes EPAL engedéllyel engedélyezett. 

 

Az engedély kiadását megelőző, első telepbejárás, helyszíni szemle napjára a következő eszközökkel 

és dokumentumokkal kell rendelkeznie: 

 

● Legalább egy érvényes hegesztő vizsga igazolása a DIN EN ISO 9606-1 (korábban EN 287-1) 

szerint         

● Hegesztő berendezések        

● Hegesztő eszközök        

● Szegecselő gép         

● Gitterboxok hajlítására/ kiegyenesítésre szolgáló berendezés   

● Gitterboxok festésére szolgáló berendezés (mártás vagy permetezés)  

● Festékvastagság mérő         

● Méretpontos javítóanyagok        

● Nyomatékkulcs         

● UIC 435-3 és az UIC 435-4 szabályzat egy példánya   

● 20 db javított EPAL gitterbox mint mintapéldány 

 

 

 

  



 

 
 

EPAL Gitterbox      EPAL Gitterbox jelölés   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hosszanti nézet 1,200 mm oldal Szélességi nézet 800 mm oldal       Felülnézet  

 


